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KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU  

SAM/CB/955/2002 

 

CARBOND 955 DG 
Jednoskładnikowy  trwale elastyczny klej-uszczelniacz  na bazie poliuretanu 

• Doskonała przyczepność do szkła szyb samochodowych oraz 
karoserii 

• Elastyczna i wodoodporna po utwardzeniu spoina, znakomicie 
absorbująca wibracje i drgania 

• Szybki czas utwardzania  
• Stosować łącznie z preparatem czyszczącym Carbond Cleaner i 

podkładem gruntującym Carbond Primer 
 

ZASTOSOWANIE  
• Wklejanie szyb samochodowych do karoserii 

DANE TECHNICZNE 

Podstawa Poliuretan 

Sieciowanie W wyniku oddziaływania wilgoci z powietrza 

Kolor czarny  

Twardość 50+/- 5 (wg. Shore A) 

CięŜar właściwy 1,20 g/cm3 

WydłuŜenie przy zerwaniu >700% (DIN 53504) 

Moduł elastyczności 
(siła potrzebna do wydłuŜenia o 100%) 

1,4 N/mm2 (DIN 53504) 

Maksymalne dopuszczalne 
odkształcenie 

15%  

Maksymalne napięcie 1,70 N/mm2 (DIN 53504) 

Skurcz po utwardzeniu < 4% 

Czas tworzenia naskórka ok. 15 minut      (przy 20 oC/65 % RH) 

Szybkość utwardzania 3,5 mm/24 godz.  (przy 20 oC/65 % RH) 

Temperatura nakładania Od +5oC do +25oC 

Odporność termiczna Od –30oC do +90oC 

Opakowanie  Kartusz 300 ml, 6 sztuk w kartonie 
 

PRZECHOWYWANIE 
12 miesięcy  w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach 
od  + 5°C do + 25°C. 
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NORMY I CERTYFIKATY 
Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z 
wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.  

SPOSÓB UśYCIA 
• PodłoŜe musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, 

brud, stare szczeliwa, itp.)  
• Wyczyścić krawędź szyby płynem czyszczącym Carbond  955 DG Cleaner, czystą 
ściereczką usunąć suchą warstwę pozostałą na szybie  

• Zagruntować miejsce klejenia podkładem Carbond 955 DG Primer i zostawić do 
wyschnięcia na około 10 minut. 

•  Nakładać punktowo klej CARBOND 955 DG na szybę lub karoserię ręcznym lub 
pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy i docisnąć mocno szybę do karoserii. 

Samochód moŜe być uŜywany juŜ po 2 godzinach 

ZALECENIA BHP  
Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:  
• unikać kontaktu ze skórą 
• w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą 
• moŜe wywoływać podraŜnienia oczu 
• w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie 
• chronić przed dziećmi 

 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
róŜnorodność  materiałów i podłoŜy oraz wielorakość moŜliwych zastosowań, które pozostają poza naszą 
kontrolą, nie moŜemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 
 


