] KARTA TECHNICZNA

PRODUKTU

SAM/CB/PR/955/2003

« Srodek do zabezpieczenia spoiny klejowej przed wpiywpromieni UV.

+ Wklejanie szyb samochodowych do karoserii

Podstawa Mieszanina rozpuszczalnikow

Kolor czarny

Czas wysychania ok. 10 minut  (przy 20C/65 % RH)
Temperatura naktadania Od +5°C do +25C

Odpornosé termiczna Od -30C do +96C

Opakowanie Pojemnik 30 ml.

9 miesgcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chtodnynejsecu, w temperaturach od
+5°C do + 25°C.

Produkt wytwarzany jest przez fitnSOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z
wymogami jakéciowymi normy ISO 9001.2000.

» Podiaze musi by czyste, suche, wolne od tluszczu i wszelkich zayiszczé (kurz,
brud, stare szczeliwa, itp.)

* Prowadac pedzelek w jednym kierunku zagruntoévaniejsce klejenia na szybie
podktadem Carbond 955 DG Primer i zostado wyschngcia na okoto 10 minut.

Uwaga! Nie dopsci¢ do zabrudzenia/zapylenia miejsca gruntowanegagpaézeniem

sciezki klejowej.

Przy aplikacji przestrzegawyktych zasad higieny pracy, a w szczegétito

* Nie wdych& gazu/rozpylonej cieczy.

» W razie potkn¢cia niezwtocznie zasgnij porady lekarza - pokaopakowanie lub
etykiet.

Stosowad wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Chronk przed dziémi

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencig wynikami naszych daviadczeé i praktyki. Ze wzgddu na
réznorodnd¢ materiatéw i podiey oraz wieloraké¢ mozliwych zastosowd, ktére pozostaj poza nasg
kontrok, nie ma@emy przyjmowa jakiejkolwiek odpowiedzialn&i za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zalecaesprzeprowadzenie proby.
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